
MAYOR CONFIABILIDAD
Posee sensor de movimiento que 
imposibilita que el dispositivo de la 
Unidad Residencial sea desplazado del 
local de instalación e impide que haya 
adulteración de la ubicación de la 
persona monitoreada.

PLATAFORMA INTEGRADA
Se puede utilizar tanto con la tobillera 
Phoenix TAG como con el dispositivo 
de una pieza GNSS - 2G / 3G, según 
las necesidades del cliente.

CINTA DE FIXAÇÃO
Tecnología de fibra óptica que 
identifica la infracción del cinturón, 
que es segura y robusta con 
refuerzo metálico que dificulta su 
infracción, asegurando la 
efectividad del seguimiento.

MEJOR PRECISIÓN
Permite rastrear a personas en 
lugares donde no hay señal de GPS, 
como entornos internos. 

TECNOLOGÍA DE PUNTA
El dispositivo Phoenix One-Piece reúne 
las tecnologías de seguimiento y 
comunicación más modernas, avanzadas 
y seguras, cumpliendo con los más altos 
estándares internacionales.

DISPOSITIVO DE
MONITOREO 

RESIDENCIAL

PHOENIX - UNIDAD RESIDENCIAL
La Unidad Residencial Synergye 
permite el rastreo de la persona 
monitoreada en ambientes internos, 
utilizando de radiofrecuencia para 
promover la comunicación con el tope 
electrónico. Si se produce una 
separación entre la Unidad Residencial 
y la tolera electrónica, una alarma se 
envía inmediatamente al Centro 
de Monitoreo. 

PHOENIX - TAG
Con sólo 40 gramos es el 

dispositivo más ligero del mercado, 
proporcionando comodidad y 

discreción a la persona 
monitoreada. Tecnología avanzada 

y segura que se comunica con 
vla Unidad Residencial por medio 

de radiofrecuencia.
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UNIDAD RESIDENCIAL

Comunicación
• Por 3G yo 4G.
• Llamada de voz bidireccional.
• Comunicación con dispositivos
   por Radiofrecuencia.

Violações
• Abertura da caixa de unidade.
• Movimentação da unidade.
• Falta de alimentação de energia na unidade.

Características Físicas
• Bateria reserva com duração superior

à 48h de duração.
• Energização de 110v a 220v.

PHOENIX - TAG

Comunicação
• Radio Frequência.

Violações
• Afastamento da unidade residencial.
• Aberturada caixa - case.
• Rompimento da cinta de fixação.

Características Físicas
• Dimensões: 55 x 38 x 75 mm.
• Peso: 40 gramas.
• Bateria com duração superior à 24 meses.
• Energização de 110v a 220v.
• Cinta de fixação reforçada.

INFOGRÁFICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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MONITOREO por Phoenix TAG
El monitoreo interno lo realiza la unidad residencial por 

radiofrecuencia, si hay una ausencia se envía una alarma de 
inmediato al Centro de Monitoreo.

MONITOREO GNSS de una pieza - 2G / 3G
El monitoreo interno lo realiza la unidad GNSS - 2G / 3G Single 
Piece, si hay una salida de la unidad Residencial, se envía una 
alarma de inmediato al Centro de Monitoreo.


